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Unscrew the Allen head bolts and remove the side rails and side 
panels. Remove the bolt with metal caps at the legs. 

STEP 2.

Insert barrel nuts (B) into bed rails. Use 3” Phillips head bolts (A) to 
attach the rails. Tighten bolts securely with a Phillips screwdriver.

Be sure to keep the extra bolts and barrel nuts for future use.

Étape 2
Dévisser les boulons Allen et retirer les barres stabilisatrices
et les côtés latéraux. Enlever les boulons avec calottes métallique 
les trous dans des quatre pieds. 

STEP 3.

Étape 3
Insérer les écrous cylindriques (B) à travers les barres stabilisatrices. 
Utiliser les boulons Phillips de 3" (A) pour attacher les barres 
stabilisatrices. Serrer les boulons solidement avec un tournevis Phillips.

Assurez-vous de bien garder les boulons et pièces restantes pour une 
utilisation ultérieure.

A. Drawer Back A. Face arrière du tiroir

B. Drawer Front B. Facade du tiroir

C. Drawer Side (2) C. Côté du tiroir (2)

D. Center Support D. Support central
J. Drawer Bottom

J. Planche de fond

RFLF LR RR

E. Left Front Corner
E. Coin l’avant 
gauche (grand)

F. Right Front Corner
(large)

F. Coin l’avant 
droit (grand)

G. Left Rear Corner
G. Coin l’arrière 

gauche (petit)

H. Right Rear Corner
(small)

H. Coin l’arrière
droit (petit)

N. Caster Wrench
N. Clé a fourche

K. 1” Phillips 
head screw (2)

K. Vis Phillips 1" (2)

L. 7/8” Phillips 
head screw (16)

L. Vis Phillips 7/8" (16) P. Caster (4)
P. Roulette (4)

HARDWARE  Matériel
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 Crib (5101) - Trundle drawer assembly  

 Lit à barreaux (5101) - Assemblage du tiroir détachable
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STEP 3.

STEP 2.
Slide the drawer sides (C) into the grooves in the rear  
corner pieces and fasten them with Phillips head 
screws (L).  

Slide the left (G) and right (H) rear corners onto the  
drawer back (A). Secure with Phillips head screws (L).

Slide the left (E) and right (F) front corners onto the 
drawer front (B). Secure with Phillips head screws (L).   

STEP 1.

Slide the drawer bottom (J) into the grooves in the 
sides and back. 

STEP 4.

Position the drawer front (B) over the sides and bottom 
and fasten with Phillips head screws (L). 

STEP 5.

Attach the center support  (D) between the drawer front  
and back using the Phillips head screws (K).

STEP 6.
Screw the casters (P) into the threaded inserts in the 
bottom of each corner. Tighten them securely with the  
caster wrench (N).

Étape 1
Faire glisser le coin a l’arrière gauche (G) et le coin à 
l’arrière droit (H) dans le dos du tiroir (A). Sécuriser avec 
des vis de tête Phillips de 7/8" (L).

Glisser le coin a l’avant gauche (E) et le coin à l’avant 
droit (F) dans le devant du tiroir (B). Sécuriser avec des 
vis de tête Phillips de 7/8" (L).

Étape 2
Faire glisser les côtés du tiroir (C) dans les rainures 
des arrières coins et attacher avec vis de tête Phillips 
de 7/8" (L).

Étape 3
Faire glisser le bas du tiroir (J) dans les rainures des 
côtés et du dos.

Étape 4
Positionner le devant du tiroir (B) au dessus des côtés 
et du bas et attacher avec vis de tête Phillips de 7/8" (L).

Étape 5
Attacher le support central (D) entre le devant et le dos 
du tiroir avec des vis de tête Phillips de 1" (K)

Étape 6
Visser les roulettes (P) aux creux filetés au bas de 
chaque coin. Serrer les solidement avec  la Clé a fourche.
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